Motor Talk - ein Service von MIZU

Wartung vor dem
Winterschlaf

Das Einwintern des Motors erfordert Sorgfalt und Sachverstand.
Wer sich hier nicht auskennt, wem die technischen Moglichkeiten
fehlen, oder wer unsicher ist, sollte einen Fachbetrieb beauftragen.
Jetzt ist auch eine gute Gelegenheit, gleich die notigen Inspektionen
durch die Servicewerkstatt durchfiihren zu lassen. Michael Zupritt,
Inhaber und Geschiftsfiihrer des Hilzinger Motoren- und Tuning-

spezialisten MIZU gibt Tipps zur fachgerechten Einwinterung.

V Motor

Nach dem Betrieb im Salz-
' wasser, den Seewasser-
kreislauf des Kiihlsystems
ausgiebig mit Sifiwasser
spiilen, um Salzablagerungen
aus dem System herauszuldsen.
Dafiir an den Seewassereinlass
oder das Seeventil einen Frisch-
wasseranschluss  anschlief3en,
der zuverlissig fiir ausreichende
Kiithlwasserzufuhr sorgt und Mo-
tor wenigstens 15 Minuten lau-
fen lassen.

Motorol & Filter wechseln.
' Frisches Ol ist noch nicht
von Rufdpartikeln und Ab-
rieb verunreinigt und soll-
te daher idealerweise vor dem
Winter gewechselt werden.

Motor und Anrieb auf Un-
dichtigkeiten tiberpriifen.
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Zustand des Impellers der
' Wasserpumpe iiberpriifen
und ggf. je nach Zustand
oder Anzahl der Betriebs-
stunden austauschen.

Frostschutzmittel auffiil-
len: Frischwasseranschluss
anschliefien, Motor warm
laufen lassen, damit der
Thermostat sich 6ffnet und das
Frostschutzmittel ins gesamte
System gelangt. Motor stoppen,
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Frischwasseranschluss 16sen,
Motor starten und z.B. iiber den
Schlauch am Seewasserfilter und
iiber die Wasserpumpe ausrei-
chend Frostschutzmittel in den
Motor einsaugen lassen bis Frost-
schutzmittel am Auspuff austritt
(nicht ins Erdreich oder ins Was-
ser gelangen lassen!) dann Motor
stoppen. Achtung! Impeller der
Wasserpumpe darf nicht trocken
laufen!

Bei Zweikreiskiihlung:
' Kiihlmittel wund Frost-
schutzstand am inneren
Kiihlkreislauf —mit der
,Frostschutzspindel” priifen und
ggf. nachfiillen.

Boot, Motor und den An-
' trieb sorgfaltig reinigen.
Antriebe, die im Salzwasser
gefahren wurden, griind-
lich mit Sii3wasser abspiilen.

' Kraftstoff-, Seewasser- und
Luftfilter reinigen und ggf.
wechseln.

' Keilriemen und Schlauch-
leitungen auf Schiden
iiberpriifen.

Zum Schluss: Ziindkerzen
! herausschrauben, priifen,
ggf. wechseln und iiber die
Einsiatze und den Einlass
des Luftfilters etwas Motor-Kon-
servierungsol in die Zylinder ein-
spriihen.

auffiillen

V Antrieb

Gelenkwellen und Lager
schmieren und fetten.
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Mechanische Ziige fiir
Gas- und Schaltung auf
eventuelle Beschadigun-
gen tiberpriifen.
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Weitere Betriebsfliissigkei-
ten priifen und bei Bedarf
ersetzen, bzw. Auffiillen
(Getriebeol / Hydraulikol
fiir Steuerung und Trimm, Kiihl-
mittel)
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Sichtpriifung der Falten-
bélge und Anoden am An-
trieb und ggf. austauschen
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' Propeller auf Beschadi-
o | gungen iiberpriifen.

Elektrik

Batterie ausbauen, an
einem frostfreien Ort la-
gern und idealerweise an
ein geeignetes Ladegerit
mit Wartungs- und Erhaltungs-
funktionen anschliefien.
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Elektrische Anschliisse mit
Korrosionsschutz  verse-
hen.
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Betriebsmittel

Frostschutz auffiillen

ggf. Impeller ersetzen

Ziindkabel, Verteiler und Vertei-
lerkappe trocken wischen und
mit wasserverdrangendem Kon-
taktspray einspriihen.

V Weiteres

Wasser aus Abscheidern an
Brennstofftanks ablassen.
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Dieselkraftstoff mit Addi-
tiven vor der Bildung von
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Dieselpest schiitzen (Ach-

tung! Bei bereits befalle-

nem Diesel wirken diese Addi-
tive u.U. nicht bzw. verstirken
das Problem noch!)

Frischwassertank, Warm-
wasserboiler, Pumpen und
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Leitungen entleeren.

Toilette, Abwasser- und Fa-
kalientank entleeren und
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mit geeignetem Desinfek-
tionsmittel befiillen.

Alle Seeventile auf Leicht-
gangigkeit und Schiaden
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iiberpriifen, wihrend des

Winterlagers halb offen

stehen lassen.

Auf gute Durchliiftung des
Bootes wihrend des Win-
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terlagers achten.
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| Technik

OI- und Filterwechsel

ggf. Ziindkerzen ersetzen

Steuerung & Trimm
kontrollieren

Faltenbdlge
des Antriebs
lberpriifen

Propellercheck

Anoden uberpriifen
und ggf. ersetzen

Motorentuning, Restauration und
der Handel mit Booten der Marke
Four Winns, sowie die Entwick-
lung und der Vertrieb von Kompo-
nenten, die die Motorleistung
steigern und den Benzindurst
senken wie z.B. dem Powerrma-
ster, der Carbon-Airbox oder den
doppelwandigen Ficherkriim-
mern — das Unternehmen von
Inhaber und Geschiftsfithrer
Michael Zupritt, das seine Anfinge
im Bereich des Motorradrenns-
ports hatte, hat sich iiber die Jahre
zu einer der feinen Technik-
schmieden in Sachen Motoren-
technik fiir Auto, Motorrad und
Boot entwickelt. (Siehe auch
WasserSport 2/2015)
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